
ARMOIRE SUR ROULETTES AVEC PORTES

BATTANTES, PARTIE SUPÉRIEURE ET PARTIE

INFÉRIEURE PERFORÉS POUR LE PASSAGE DE

L'AIR, SÉPARATEUR VERTICAL ET 10+10 ÉTAGÈRES

350X500X100Hmm PERFORÉES ET SOUDÉES À LA

STRUCTURE. BARRE DE TRACTION SUR LE CÔTÉ

DROIT, DIM. 850X550X1400Hmm

Réalisé en acier inoxydable AISI 304 Ni-Cr 

18/10 avec finition extérieure Scotch Brite. 

Portes battantes montées sur charnières 

amovibles sans l'utilisation d'outils mécaniques, 

fermeture par aimant, avec perforations 

inférieures et supérieures pour le passage de 

l'air. Le fond et la partie supérieure sont 

perforés pour la même raison. Compartiment 

interne avec séparateur vertical identifiant deux 

espaces, chacun complété avec 10 étagères, 

350x500x100Hmm, avec fond perforé, soudées 

à la structure. Equipé d'une barre de traction en 

acier inoxydable de 20 mm de diamètre, 

soudée sur le côté droit. Sur 4 roulettes 

Ø125mm, deux avec frein.




