
LAVELLO SAGOMATO SU GAMBE C/VASCA

CENTRALE DIM. 400X400X250Hmm SENZA

GOCCIOLATOIO E SENZA SPONDA. RIPIANI

FORATI A DX E SX POSIZIONATI AD H=300mm

DAL PIANO. DIM. 2290-1590X600X900Hmm

Realizzato in acciaio inox AISI 304 Cr-Ni 18/10,

finitura Scotch Brite. Struttura in tubo di acciaio

inox AISI 304 finitura Scotch Brite mm40x40

sp.10/10 interamente saldata e non rientrata né

lateralmente né posteriormente per sguscia.

Piano lavello con invaso perimetrale H=40mm

e con vasca centrale saldata

400x400x250hmm, piletta, troppopieno inox e

sifone in PVC inclusi. Foro per miscelatore

T45001001 a DX. Bordo frontale raggiato R10,

laterali R2. Senza sponda posteriore e con

piani laterali lisci e inclinati verso la vasca

centrale. 2 ripiani inferiori forati amovibili,

posizionati a destra e sinistra della vasca a

300mm sotto il piano. Pannello di chiusura

posteriore con punto di ispezione nel retro della

vasca. Longheroni di rinforzo laterali e

posteriore H=120mm dal suolo. Su 6 gambe.

Piedini telescopici non rientrati posteriormente

per sguscia.




